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单段细碎机

进料粒度： 

≤1100mm 
产    量： 

15-350吨/小时 

产品简介： 

鼎盛DPX系列单段细碎机是在单段（反击）锤式破碎机的基础上，为适应石灰石、石膏、原煤等基础工业原料进一步简化粉碎作业流程而开发的，广泛应用于水泥、陶瓷、玻璃、人工砂石、煤炭、非金属矿山和新型绿色建材等行业。
产品介绍：
鼎盛DPX系列单段细碎机，适用于中等硬度脆性物料的单段细碎，不宜破碎含水分过高的矿石或粘料。可取代传统的三级破碎作业系统，从而达到减低粉磨电耗、提高磨机产量的目的！ 
工作原理：

  DPX系列单段细碎机主要由转子、壳体、破碎板、排料篦子、排铁门和传动部分等组成。原矿通过给料设备喂入进料口后，堆放在破碎机机体内特设的中间托架上，破碎机锤头在中间托架的间隙中运行，将大块物料连续击碎而坠落，坠落的小块经高速运转的锤头进一步打击而细碎，最后经弧形篦板均整合格后卸出。
技术参数：
	型号
	转子尺寸(mm*mm)
	处理能力(t/h)
	锤头数量
	入料口尺寸 (mm*mm)
	入料粒度 (mm)
	出料粒度 (mm)
	功率 (kw)

	DPX-15Ⅲ
	800* 650
	10-20
	12
	570*630
	≤500
	Davg. ≤5
	35-55

	DPX-35Ⅲ
	1000* 1030
	30-40
	24
	1050*760
	≤ 700
	Davg. ≤5
	55-75

	DPX-65Ⅲ
	1200* 1290
	55-75
	24
	1320*760
	≤800
	Davg. ≤5
	90-132

	DPX-90Ⅲ
	1400* 1300
	80-100
	30
	1330*960
	≤900
	Davg. ≤5
	132-160

	DPX-125Ⅲ
	1400* 1700
	110-130
	35
	1790*960
	≤1000
	Davg. ≤8
	200-240

	DPX-150Ⅲ
	1600* 1560
	140-160
	30
	1900*960
	≤1100
	Davg. ≤8
	240-280

	DPX-180Ⅲ
	1600* 2020
	160-200
	40
	2050*1200
	≤1100
	Davg. ≤10
	280-355

	DPX-250Ⅲ
	1800* 2000
	230-280
	40
	2150*1400
	≤1300
	Davg. ≤10
	440-550

	DPX-300Ⅲ
	2000* 2200
	280-350
	50
	2440*1600
	≤1300
	Davg. ≤10
	440-550


性能特点：
    1、入料粒度大：允许喂料粒度大;

    2、破碎比大，产品粒度小;

    3、出料粒度大小可调，用作砂石料破碎生产时，出料粒度可在3-30mm范围内按需求调整;

    4、设备节能好，比常规三级破碎节电40%以上;

    5、设备投资少，工艺流程简单，场地占地面积小;

    6、关键耐磨材料(锤头)寿命，比同类设备遥遥领先结构简单，管理、运行及维护费用低;

    7、卸料篦板可在机外方便地调节;

8、设备检修简单，一个人用一把扳手即可在20分钟内完成一次对整机的全面检查维护。
应用领域：

  DPX系列单段细碎机一般用于水泥破碎中的磨机前的破碎作业，也可以用于砂石生产中脆性石料的破碎。
以水泥工业为例：众所周知，石膏作为水泥调凝剂不可或缺，市购的二水石膏(或硬石膏)的粒度一般在300-500mm，其需要量通常为水泥总量的5%左右，单独为其设置两级破碎系统，对中小型水泥厂来说显然是不经济的，大多采用人工锤击粗碎后再进行细碎的办法，增加了工人的劳动强度。另外，某些混合物材料同样存在上述问题。
在水泥工业中，石灰质原料通常采用两级破碎，破碎产品粒度一般在20mm左右，为了提高生料磨的产量降低生料粉磨的电耗，最简单有效的办法是增加第三级破碎，使破碎产品粒度降低为8mm左右。然而，在具体技改实践中遇到了工艺流程复杂、工艺布置困难、“战线”拉得太长等诸多问题，并且，由于第三级破碎也需要配备较大功率的电动机，而使系统节电的效果大打折扣! 
生产实践证明：DPX系列单段细碎机是“多破少磨”提高粉磨效率的利器!一级破碎取代三级破碎的最佳选择!
更多单段细碎机详细信息请点击：
http://www.chinacrush.com/v3/posuiji/danduanxisuiji.html
24小时服务电话：15937120232
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