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环锤式破碎机

[image: image4.emf]进料粒度： 

≤300mm 

产    量： 

16-500吨/小时 

产品简介：
PCH环锤式破碎机可破碎煤矸石、煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石、焦炭、红砂岩、炉渣、页岩等，还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等。 
产品介绍:
环锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的各种脆性物料，待破碎物料的最大抗压强度不超过150Mpa，物料的表面水分不应大于8%-11%，对于非粘结性物料，表面水分可控制在15%以内。可作干、湿两种形式破碎，适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等对中等硬度及脆性物料进行细碎。此外，该破碎机不仅可用于破碎生产线、制砂生产线，也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。 
性能特点：
    1、结构简单，破碎比大，生产效率高;

    2、高效节能，噪音小，粉尘少;

    3、可根据客户要求调整篦条间隙，改变出料粒度，满足不同用户的要求;

    4、合金锤头，耐磨性好，使用寿命是普通高锰钢材质的1.5-2倍。

技术参数：
	型号
	转子直径×长度（mm）
	转子转速（r/min）
	设备外型尺寸 （mm× mm× mm）
	进料口尺寸（mm× mm）
	生产能力(t/h)
	最大进料尺寸 (mm)
	出料粒度 (mm)

	PCH0404
	400×400
	970
	1664×960×570
	310×440
	16～25
	200
	3～30

	PCH0604
	600×400
	970
	1984×1410×800
	460×530
	22～33
	200
	3～30

	PCH0606
	600×600
	980
	2241×1410×820
	460×670
	30～25
	200
	3～30

	PCH0808
	800×800
	740
	2801×1720×1090
	470×828
	75～105
	200
	3～30

	PCH1010
	1000×1000
	740
	3554×2000×1340
	586×1040
	150～300
	300
	3～30

	PCH1016
	1000× 1600
	740
	5350×2800×1395
	446×1732
	400～500
	300
	3～30


工作原理：
PCH系列环锤破碎机是一种带有环锤的冲击转子式破碎机。环锤式破碎机主体主要由架体部、转子部、蓖板部、同步调节装置、上盖液压开启装置等零部件组成，破碎机主机由液力偶合器与电机相联，直接启动。转子由环锤轴和环锤等零件组成。环锤不仅能随转子旋转，还能绕锤铀自转。电机带动转子部在破碎腔内高速旋转。
物料进入破碎机后，首先受到随转子高速旋转的环锤的冲击作用而破碎，被破碎的物料同时从环锤处获得动能，高速度地冲向破碎板，受到第二次破碎，然后落到篦板上，受到环锤的剪切、挤压、研磨以及物料及物料之间的相互作用进一步破碎，并透过篦板孔排出。大于篦板孔尺寸的物料粒度继续受到环锤的打击，最后通过篦板排出机外。不能破碎的杂物则进入金属收集器，而后定期清除。
更多环锤式破碎机详细信息请点击：
http://www.chinacrush.com/v3/posuiji/huanchuiposuji.html
24小时服务电话：15937120232
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